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Насосы серии G1 

Для выполнения сложных задач по автоматическому смазыванию профессионалы 
обращаются к надежным и долговечным автоматическим смазочным насосам Graco 
серии G1™. Эти насосы с легкостью работают в условиях меняющихся температур и 

со сложными типами консистентной смазки. 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ  

 Предназначен для долгосрочной эффективности и надежности.
 Способны выдерживать жесткие условия работы в средах с высоким износ.
 Экономичные смазочные насосы обеспечивают универсальность применения

во всех областях применения.

https://graco.nt-rt.ru/
mailto:gcq@nt-rt.ru


 Продлевайте срок службы оборудования с помощью автоматических насосов
для масла и консистентной смазки, работающих в неблагоприятных условиях.

 Поддержка клиентов по всему миру и лучшая в отрасли гарантия.

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 2 л, CPC, 
грязесъемник 

94G003 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 4 л, CPC, 
грязесъемник 

94G004 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 8 л, CPC, 
грязесъемник 

94G005 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G033 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G034 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G035 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 л, CPC, 
грязесъемник 

94G015 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 л, DIN, 
грязесъемник, контроль низкого уровня 

94G027 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 л, CPC, 
грязесъемник 

94G016 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 л, DIN, 
уплотнитель 

94G028 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 л, CPC, 
грязесъемник 

94G017 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 л, DIN, 
грязесъемник 

94G029 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 2 л, 
DIN, грязесъемник 

94G048 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 4 л, 
DIN, грязесъемник 

94G049 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 8 л, 
DIN, грязесъемник 

94G050 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 2 л, 
DIN, датчик низкого уровня 

94G051 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 2 л, 
DIN, следящая пластина, датчик низкого уровня 

94G054 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 4 л, 
DIN, датчик низкого уровня 

94G052 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 4 л, 
DIN, следящая пластина, датчик низкого уровня 

94G055 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 8 л, 
DIN, датчик низкого уровня 

94G053 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 8 л, 
DIN, следящая пластина, датчик низкого уровня 

94G056 

G1™ Plus — насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 2 л, DIN 

94G030 



G1™ Plus — насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 4 л, DIN 

94G031 

G1™ Plus — насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 8 л, DIN 

94G032 



G1™ Plus — насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 2 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G060 

G1™ Plus — насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 4 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G061 

G1™ Plus — насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 8 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G062 



G1™ Plus — насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 2 л, DIN 

94G057 

G1™ Plus — насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 4 л, DIN 

94G058 

G1™ Plus — насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 8 л, DIN 

94G059 



G1™ Стандарт — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 
2 л, DIN, следящая пластина, датчик низкого уровня 

94G069 

G1™ Стандарт — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 
4 л, DIN, следящая пластина, датчик низкого уровня 

94G070 



G1™ Стандарт — насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. тока, 
8 л, DIN, следящая пластина, датчик низкого уровня 

94G071 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 2 
л, CPC, грязесъемник, возвратный клапан 

94G078 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 2 
л, CPC, грязесъемник, датчик низкого уровня смазки 

94G009 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 2 
л, CPC, следящая пластина, контроль низкого уровня 

94G079 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 4 
л, CPC, грязесъемник, датчик низкого уровня смазки 

94G010 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 8 
л, CPC, грязесъемник, датчик низкого уровня смазки 

94G011 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 
л, CPC, уплотнитель, датчик низкого уровня смазки 

94G021 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 
л, DIN, уплотнитель, датчик низкого уровня смазки 

94G039 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 
л, CPC, уплотнитель, датчик низкого уровня смазки 

94G022 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 
л, DIN, уплотнитель, датчик низкого уровня смазки 

94G040 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 
л, CPC, грязесъемник, датчик низкого уровня смазки 

94G023 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 
л, DIN, грязесъемник, контроль низкого уровня 

94G041 

G1™ — стандартный насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 2 л, 
DIN, низкий уровень смазки 

94G075 



G1™ — стандартный насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 4 л, 
DIN, низкий уровень смазки 

94G076 

G1™ — стандартный насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 8 л, 
DIN, низкий уровень смазки 

94G077 

https://www.graco.com/ru/ru/vehicle-service/product/94g074-g1-standard.html


G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 2 л, CPC, 
грязесъемник 

94G000 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 4 л, CPC, 
грязесъемник 

94G001 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 8 л, CPC, 
грязесъемник 

94G002 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 л, CPC, 
уплотнитель 

94G012 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 л, DIN, 
уплотнитель 

94G024 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 л, CPC, 
грязесъемник 

94G013 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 л, DIN, 
грязесъемник 

94G025 

G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 л, CPC, 
грязесъемник 

94G014 



G1™ Plus — насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 л, DIN, 
грязесъемник 

94G026 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 2 
л, CPC, грязесъемник 

94G006 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 4 
л, CPC, грязесъемник 

94G007 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 12 В пост. тока, 8 
л, CPC, грязесъемник 

94G008 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 
л, CPC, уплотнитель 

94G018 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 2 
л, DIN, грязесъемник 

94G036 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 
л, CPC, грязесъемник 

94G019 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 4 
л, DIN, грязесъемник 

94G037 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 
л, CPC, грязесъемник 

94G020 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 24 В пост. тока, 8 
л, DIN, грязесъемник 

94G038 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. 
тока, 2 л, DIN, грязесъемник 

94G063 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. 
тока, 4 л, DIN, грязесъемник 

94G064 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. 
тока, 8 л, DIN, грязесъемник 

94G065 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. 
тока, 2 л, DIN, уплотнитель, датчик низкого уровня смазки 

94G066 

G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. 
тока, 4 л, DIN, грязесъемник, датчик низкого уровня 

94G067 



G1™ — стандартный насос для консистентной смазки, 90–240 В перем. 
тока, 8 л, DIN, грязесъемник, датчик низкого уровня 

94G068 

G1™ — стандартный насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 2 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G045 



G1™ — стандартный насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 4 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G046 

G1™ — стандартный насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 8 л, DIN, 
датчик низкого уровня 

94G047 

G1™ — стандартный насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 2 л, DIN 

94G042 



G1™ — стандартный насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 4 л, DIN 

94G043 

G1™ — стандартный насос для подачи масла, 24 В пост. тока, 8 л, DIN 

94G044 

G1™ — стандартный насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 2 л, DIN 

94G072 



G1™ — стандартный насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 4 л, 
DIN 

94G073 

G1™ — стандартный насос для подачи масла, 90–240 В перем. тока, 8 л, 
DIN 

94G074 
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